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Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van de voorgenomen wijziging van de Regeling Bodem-

kwaliteit 2022 (Rbk 2022).  

Onze leden zetten vrijkomende grond en bagger zo duurzaam mogelijk in. Dit doen deze partijen vooral 

door regionale projecten te ontwikkelen zodat grond en bagger direct weer dichtbij toegepast kan wor-

den. Wanneer directe hergebruik niet haalbaar is – bijvoorbeeld om technische, praktische of financiële 

redenen – wordt gebruikgemaakt van tijdelijke opslaglocaties. Voor deze werkwijze zijn de leden gecerti-

ficeerd volgens BRL9335 (voor het samenvoegen van grond) en BRL7511 (voor het ontwateren en rijpen 

van bagger). 

Met de nu voorliggende wijziging van de RBK2022 worden vooral nieuwe of gewijzigde normdocumenten 

aangewezen. De inhoud van de gewijzigde of nieuwe normdocumenten maakt geen deel uit van de con-

sultatie. Wij zien echter dat door de gewijzigde inhoud van de normdocumenten er specifiek ten aanzien 

van de BRL7511 nu een wijziging dreigt met grote (tijdelijke) gevolgen. Het gaat hierbij dan om deze 

voorgestelde wijziging onder F, nr.8: 

Onder categorie 18, in de tabel in Bijlage C, staat aangegeven dat tot 1 januari 2026 het toegestaan is 

om SIKB-protocol 7511 versie 5.1 van 2 november 2021 toe te passen.  

Dit betekent dat na 1 januari 2026 alleen nog gebruikt gemaakt mag worden van SIKB-protocol 9335-1, 

versie van 2 november 2021 om baggerspecie te kunnen ontwateren. In deze versie (versie 4.1 volgens 

de website van SIKB) is het waterbodemonderzoek (nog) niet als bewijsmiddel opgenomen, waardoor 

specifiek voor bagger een partijgrootte van maximaal 2.000ton geldt. De BRL7511 kent die maximale 

partijgrootte niet. Belangrijkste gevolg hiervan is dat op alle baggerdoorgangsdepots de grootte van de 

baggerbassins of fysiek kleiner gemaakt dienen te worden (zodat er maximaal 2.000ton in past) of dat er 

in de huidige bassins veel minder bagger ontwatert kan worden. Deze aanpassingen zorgen voor hoge 

kosten, overlast voor de omgeving en minder bergingscapaciteit voor bagger. 

Er is al een nieuwe versie (versie 4.2 volgens de website van SIKB) van protocol 9335-1 als voorpublica-

tie beschikbaar, waarin het waterbodemonderzoek (al) wel als bewijsmiddel is opgenomen. Er wordt dus 

al rekening mee gehouden dat bij een volgende wijziging van de Rbk 2022 wel weer partijen bagger gro-

ter dan 2.000 ton als een partij gezien mogen worden. De genoemde aanpassingen in de vorige alinea 

lijken dus ook nog eens slechts tijdelijk te zijn en daarmee niet doelmatig. 

De Vereniging van Waterbouwers verzoekt u dan ook de BRL7511 versie 5.1 (nu) nog niet formeel in te 

trekken en deze minimaal nog te laten gelden tot het moment dat formeel de BRL9335-protocol 1 versie 

4.2 in het RBK2022 wordt opgenomen. Daarmee wordt voorkomen dat er onnodige en ingrijpende wijzi-

gingen bij de baggerdoorgangsdepots doorgevoerd moeten worden met alle daarbij behorende gevolgen 

voor milieu, omgeving en financieel. 


