
 
 
 
 
 

 

Onderwerp Reactie Drinkwatersector op de wijziging Arbeidsomstandighedenwet in 
verband met een vergunningplicht voor bepaalde asbestwerkzaamheden 

Datum 31 maart 2025 

  
Naar aanleiding van het voornemen om invulling te geven aan de EU richtlijn ter 
bescherming van medewerkers tegen de risico’s aan blootstelling aan asbest 
tijdens het werk ontvangt u hierbij een gezamenlijke reactie van de Nederlandse 
waterbedrijven. 
 
Wij juichen het toe dat de overheid meer invloed wil hebben op ondernemingen die 
asbest verwijderen in risicoklasse 1. De waterbedrijven verwijderen ook asbest in 
de lage risico klassen. Waterbedrijven zijn echter geen ondernemingen die primair 
gericht zijn op het verwijderen van asbest, maar binnen hun proces een specifiek 
deel in de asbestketen op een veilige- en verantwoorde wijze verwijderen. 
 
Asbest in de drinkwatersector 
 
De waterbedrijven hebben een vrijstelling voor het uitvoeren van een 
asbestinventarisatie bij het verwijderen van asbesthoudende cementleidingen die 
deel uitmaken van het openbare drinkwaternet. Deze vrijstelling staat vermeld in: 
 

 Artikel 4.54a van het Arbeidsomstandighedenbesluit 
 Hoofdstuk 7.1.3 artikel 7.9 2d onder 1 van het Besluit Bouwwerken 

Leefomgeving 
 
De vrijstelling houdt in dat waterbedrijven de asbesthoudende cementleidingen in 
eigen beheer mogen verwijderen (risicoklasse 1) volgens een vastgesteld werkplan. 
Hierbij is identificatie geen issue, omdat de leidingen als zodanig herkenbaar zijn en 
de percentages in het cement opgesloten vezels ook bekend zijn. Dit geldt ook voor 
de blootstelling risico’s tijdens het verwijderen van asbesthoudende 
cementleidingen.  
 
De sector heeft in de arbocatalogus (die op dit moment wordt geactualiseerd) 
opgenomen hoe werkzaamheden met asbesthoudende cementleidingen 
plaatsvinden. Door de jaren heen hebben diverse blootstellingsonderzoeken 
plaatsgevonden waarbij aangetoond is dat – met inachtneming van de 
voorgeschreven maatregelen - blootstelling aan asbest ruim onder de grenswaarde 
plaatsvindt. 
 
Het werkplan voor het verwijderen van asbesthoudende drinkwaterleidingen  
voorziet in een aanpak die veilig is voor mens en omgeving. Daarnaast worden de 
werkzaamheden alleen uitgevoerd door medewerkers die hiervoor opgeleid zijn. 
Deze aanpak wordt al vanaf 1997 toegepast en is een bewezen en beheersbaar 
proces dat periodiek wordt bijgesteld aan externe ontwikkelingen.  
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Beoordeling voornemen 
 
Gezien het huidige voornemen om op basis van EU richtlijn een certificatieplicht in 
te voeren en de huidige uitzonderingen in het Arbobesluit en het Besluit 
Bouwwerken Leefomgeving (BBL) te laten vervallen, zijn wij van mening dat het 
bovenliggende doel van de EU richtlijn, namelijk het beter beschermen van 
medewerkers tegen het risico van asbest, hier niet aan bijdraagt. 
 
Het proces van asbestverwijdering loopt bij waterbedrijven al jaren aantoonbaar 
zonder problemen. Het huidige voornemen leidt alleen maar tot onnodige 
buitenproportionele administratieve- en financiële lasten. Waarom zou je een 
proces wijzigen waarin de risico’s optimaal beheerst worden? Daarnaast draagt de 
maatregel niet bij aan de wettelijke leveringsplicht (continuïteit) die waterbedrijven 
hebben in het kader van de drinkwaterwetgeving. 
 
Conclusie 
 
Alles overwegende willen wij u verzoeken om het huidige aantoonbaar veilige 
werkproces van de waterbedrijven niet te wijzigen, omdat dit niet bijdraagt aan de 
overkoepelende doelstelling van de EU richtlijn. Daarnaast willen wij niet dat onze 
wettelijke leveringsplicht (continuïteit) in gevaar komt door onnodige administratieve 
processen. 
 


